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von Sika®. Das Produkt Sika®-1 schützte bereits vor einem Jahrhundert den Gotthardtunnel vor eindringendem 

Wasser. Mit ihrer überzeugenden Leistungskraft schaffte die Produktpalette von Sika® den Durchbruch in der 

gesamten Fachwelt. Dank stetiger und innovativer Weiterentwicklungen ist Sika® heute weltweit führend in der 

Bauwerksabdichtung.
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Unsere technische Hotline erreichen Sie montags bis freitags unter der Telefonnummer 0711 8009-1397.



Die SikaProof® A Dichtungsbahn ist ein vorapplizierbares 

Abdichtungssystem und wird daher vor der Betonage auf dem 

Untergrund oder der Schalung installiert. Der einzigartige Auf- 

bau der SikaProof® A Dichtungsbahn ermöglicht eine hinterlauf- 

sichere Verzahnung mit dem erhärtenden Frischbeton und 

umschließt nach der Betonage die Betonkonstruktion wie eine 

dichte Haut. Dieses System ermöglicht somit im Gegensatz zu 

klassischen Flächenabdichtungen auch unter Bodenplatten 

oder bei einhäuptigen Schalungen eine hinterlaufsichere Ab- 

dichtung. SikaProof® A verbindet in einzigartiger Weise die 

Stärken einer wasserundurchlässigen Betonkonstruktion mit 

den Stärken einer Flächenabdichtung zu einem der modern- 

sten Abdichtungssysteme.

 hochflexible FPO-Dichtungsbahn

 gitterförmiger Hinterlaufschutz aus vielseitig 

 beständigem Sika® Dichtstoff

 robuste Vlieslage für die mechanische Verzahnung 

 mit dem Beton

SikaProof® A

mit neuartigem Hinterlaufschutz

Kern des neuartigen SikaProof® A Systems ist der innovative 

Hinterlaufschutz. Ein enges und geschlossenes Raster von 

Dichtstoff-Barrieren verhindert im Fall einer Beschädigung 

eine unerwünschte Ausbreitung von Wasser zwischen Beton 

und Dichtungsbahn. Auch bei sehr hohem Wasserdruck wird 

der Wasserzutritt auf einen minimalen Bereich begrenzt. Auf 

diese Weise lassen sich die Vorteile wasserundurchlässiger 

Betonkonstruktionen und die Vorteile wasserdichter Flächen- 

abdichtungen zu einem starken System verbinden.

SikaProof® A

Die neueste Generation von Abdichtungsbahnen!
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Abdichtung von Kellern und Tiefgeschossen
mit innovativen Dichtungsbahnen, Quellprodukten,
Arbeits- und Dehnfugenbändern, Bitumen-
Deckbeschichtungen sowie Flüssigbeschichtungen 
für Kellerräume und Garagen
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 Produktmerkmale

��System ist direkt begehbar

��hohe Rissüberbrückung

��vielseitige Beständigkeit, 

 z. B. gegen betonangreifende Medien

��einfache und gezielte Behebung von

 Fehlstellen möglich 

��keine zusätzlichen Schutzlagen 

 erforderlich

��sichere Kombination mit anderem

 Abdichtungssystem möglich

��vielseitige Detailausbildung durch

 Verschweißung und Verklebung 

 möglich
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SikaProof®-Dichtungsbahnen in

1 m und 2 m Breite

SikaProof® A-08

 0,8 mm dicke, hochflexible FPO-Dichtungsbahn mit 

 Frischbeton-Verbundwirkung und gitternetzförmigem   

 Hinterlaufschutz

SikaProof®-Klebebänder für Fugen 

und Risse

SikaProof® Tape-150

 Für Dichtungsbahnen-Verbindungen innen

SikaProof® ExTape-150

 Für Dichtungsbahnen-Verbindungen außen

SikaProof®-Zubehörprodukte

SikaProof® Patch-200

 Für zusätzliche Abdichtungen von Durchdringungen und  

 Schäden außen

SikaProof® MetalSheet

 Laminierte, selbstklebende Metallfolie zur Abdichtung   

 von Schornstein- und Abgasrohren

SikaProof® FixTape-50

 Doppelseitiges Butylklebeband zur temporären Fixierung  

 und zur Reparatur kleinerer Schäden

Anwendung

Verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit von Abdichtungen einer- 

seits und das Streben nach wirtschaftlichen Lösungen anderer- 

seits stellen hohe Ansprüche an die Entwicklung neuer Abdich- 

tungssysteme. Kostendruck und technische Herausforderung 

verlangen dabei nach stetigem Fortschritt. Immer mehr Bau-

werke erfordern aufgrund hochwertiger Nutzungen (Archive, 

Technikräume usw.) und kürzerer Bauzeiten wasserdichte 

Konstruktionen von Beginn an.

SikaProof® A stellt hier die neueste Generation hinterlauf- 

sicherer Dichtungsbahnen nach dem Prinzip der Frischbeton- 

verbundwirkung dar. 

SikaProof® A verbindet eine einfache und praxisgerechte 

Verarbeitung mit einem Höchstmaß an abdichtungstechni-

scher Sicherheit.

SikaProof® A ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum 

SikaProof® A – die Weiterentwicklung einer  

bewährten Technologie

Abdichtung im Neubau

Der planmäßige Einsatz von SikaProof® A schafft bei Neubauten 

durch Vermeidung von jeglichem Wasserdurchtritt die Voraus- 

setzungen für eine hochwertige Nutzung von Gebäuden. In 

Verbindung mit einer Konstruktion aus wasserundurchlässigem 

Beton schützt SikaProof® A Gebäude mit hohem Dichtigkeits- 

anspruch zusätzlich.

Abdichtung im Bestand

Die abdichtungstechnische Sanierung von Bestandsgebäuden 

stellt alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Der Einsatz 

einer SikaProof® A Abdichtung bietet hier oftmals den notwen- 

digen Spielraum. Die Bauteilstärke ergibt sich hierbei nur aus 

konstruktiven Anforderungen und muss nicht wie bei einer  

wasserundurchlässigen Betonkonstruktion nach Mindest- 

querschnitten bemessen werden.

Partielle Abdichtung

Durch einen planmäßigen Einsatz der SikaProof® A Abdichtung 

kann in Bereichen mit einem hohen konstruktionsbedingten 

Rissrisiko aufwendige und schwierige Injektionsarbeit ver-

mieden werden.

SikaProof® A – Systemkomponenten

Das SikaProof® A System besteht aus FPO-Dichtungsbahnen in unterschiedlicher Dicke und Breite, speziel-

len Klebebändern zur Abdichtung von Fugen und Rissen und Zubehörprodukten für Detaillösungen.

SikaProof® A Membrane

SikaProof® Tape-150 & SikaProof® ExTape-150

SikaProof® Patch-200

SikaProof® MetalSheet & SikaProof® FixTape-50
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Wie wird SikaProof® A eingebaut?

Arbeitsschritte:

Für eine erfolgreiche Bauwerksabdichtung mit dem SikaProof® A System sollten schon zu Beginn der Pro-

jekt-phase die detaillierten Anforderungen des Bauherren eingeplant werden. Bei Baubeginn ist die Erstel-

lung eines exakten Ablaufplanes nötig, damit die einzelnen Abdichtungsmaßnahmen, z. B. an Durchdringun-

gen, Pfeilern, Fugen, Ecken etc., gemäß den Sika Arbeitsanweisungen sorgfältig ausgeführt werden können.

Untergrundvorbereitung

Abdichtung der Dämmung

Ausbildung der Ecken

SikaProof® A Dichtungsbahn auslegen

Alle Anschlussfugen und Details vorbereiten

Alle Überlappungen und Bahnenanschlüsse mit 

SikaProof® Tape-150 und SikaProof® ExTape-150 

abkleben

Betonarbeiten

Zusätzliche Abdichtung außenliegender Anschlüsse 

und Durchdringungen mit SikaProof® Patch-200 

oder dem Sikadur-Combiflex®-System
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Bauwerksfugen RohrdurchdringungenBauwerksfugen Aufzugschacht Pfeiler

Ecken Einhäuptige Schalung

Zweihäuptige Schalung Dehnungsfugen
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Bauwerke einfach dichtkleben 

Das Tricoflex Abklebesystem besteht aus den verschiedenen 

hochflexiblen Tricoflex® Dichtstreifen und dem Tricoflex® 

Systemkleber FU 60. Beide Systemkomponenten enthalten 

speziell aufeinander abgestimmte Bestandteile, die sich kraft- 

schlüssig und dauerhaft miteinander verbinden. Dadurch wird 

die einzigartige Verklebung erreicht. Der Einsatz in wasser-

undurchlässigen Konstruktionen ist durch ein AbP geregelt.

Die Einsatzmöglichkeiten dieses Abklebesystems sind sehr 

vielseitig: Details wie Durchdringungen oder Materialüber- 

gänge können genauso problemlos abgedichtet werden wie 

Dehn-, Arbeits- oder Stoßfugen. Das Spektrum der Anwendung 

reicht vom Neubau, z. B. bei der Abdichtung im Fertigteilbau 

bis hin zur Sanierung von Rissen oder Fehlstellen.

Die aktive Fugenabdichtung

Quellprodukte werden auch als aktive Fugenabdichtung be-

zeichnet, da sie beim Kontakt mit Wasser einen Quelldruck 

entwickeln und somit den Durchtritt des Wassers verhindern. 

Diese Produkte überzeugen durch ihre einfache Handhabung 

und ihre hohe Wirtschaftlichkeit. Quellprodukte eignen sich 

für die Abdichtung von Arbeitsfugen oder Detailabdichtungen 

im Hochbau sowie als sekundäre Abdichtung z. B. in Kombi-

nation mit einem Injektionsschlauch.

Produktmerkmale 

��ideale Lösung zur Abdichtung von z. B. Fertigteil- und   

 Elementwandfugen, Lichtschächten und Gebäudetrenn- 

 fugen, Fugen- und Riss-Sanierungen, Materialübergängen 

  z. B. Stahlbeton

��speziell entwickelter lösungsmittelfreier Systemkleber;   

 auch für den feuchten Untergrund

��hervorragende Haftung des Systemklebers auf Beton,   

 Stahl, diversen Kunststoffen ...

��homogenes, geschlossenes Abdichtungssystem aus   

 hochflexiblem TPE-Material. Reißdehnung > 400 %

Systemprodukte 

SikaSwell® A Quellbänder auf Acrylatbasis sind in Profilhöhen 

von 5–25mm und in Breiten von jeweils 20 mm erhältlich. 

Die Befestigung an der Baustelle erfolgt mit Sikaflex®-11 FC+.

SikaSwell® Typ E ist eine elastische 1-komponentige Quell- 

paste auf Polyurethanbasis und bestens geeignet zur Abdich- 

tung von Schacht-/Rohrdurchführungen und Durchdringungen. 

Erhältlich in zu 310 ml-Kartuschen.

SikaSwell®-QuellprodukteSika® Tricoflex® Abklebesysteme

1. Anmischen des FU 60-Systemklebers

2. Aufbringen des Grundauftrages

3. Einbringen des Dichtelements

4. Verbinden der Dichtelemente durch Schweißen

5. Aufbringen des Deckauftrages

 Produktmerkmale

��für Arbeitsfugen, Wanddurchdringun- 

 gen, Materialübergänge etc.

��zuverlässiges reversibles Quell- 

 verhalten

��hervorragende Chemikalienbeständig- 

 keit 

��einfacher und schneller Einbau

��enorm hohe Langzeitbeständigkeit

SikaSwell® Quellpaste

SikaSwell® Quellband
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Fundamentabdichtung nach DIN 18195 

Kunststoffmodifizierte Bitumenemulsionen (KMB) bewähren 

sich schon seit vielen Jahren zur Abdichtung von Kellern und 

Tiefgeschossen, vor allem im Wohnbau. Entscheidend für den 

Erfolg ist neben der fachgerechten Ausführung natürlich auch 

die Beachtung der entsprechenden Lastfälle und die Auswahl 

der dazu passenden Produkte/Systeme.

Langzeitbewährte Systeme für einen 

dauerhaften Schutz

Als eines der weltweit führenden Unternehmen in der Bauin-

dustrie hat sich Sika® auf Technologien und anforderungsge-

rechte Konzepte für Fußböden und Beschichtungen in zahl- 

reichen Bereichen spezialisiert. Diese Bodenbeschichtungs-

systeme bewähren sich seit Jahrzehnten unter höchsten 

Beanspruchungen im Praxiseinsatz. Unsere gesamte Palette 

an Boden- und Beschichtungslösungen berücksichtigt die Ein-

haltung aller aktuellen technischen und rechtlichen Standards 

im Baugewerbe.

Nicht nur auf sehr großen und hochkomplexen Baustellen kön- 

nen unsere Boden-Flüssigbeschichtungen eingesetzt werden, 

sondern natürlich auch in weniger anspruchsvollen Bereichen 

wie Keller-/ Hobbyräumen oder Garagen jeglicher Art.

 

Systemprodukte 

Sika® IgolGrund   Bitumenvoranstrich

Sika® IgolDicht-1 K Fix  1-K, schnell, polystyrolgefüllt

Sika® IgolDicht-1 K   1-K, polystyrolgefüllt

Sika® IgolDicht-2 K P   2-K, polystyrolgefüllt

Sika® IgolDicht-2 K F  2-K, faserarmiert

Alle Systemprodukte sind nach der DIN 18195 geprüft und 

bauaufsichtlich zugelassen.

Zur Betonreparatur und als Untergrundausgleich bis 60 mm 

empfehlen wir unseren Universalmörtel SikaQuick®-506 FG 

und zur mineralischen Abdichtung von Betonfundamenten 

unseren flexiblen, kunststoffmodifizierten 2-K Fertigmörtel 

SikaTop®-106 ElastoCem. Fußboden-Systemprodukte 

Flüssigbeschichtungen für Kellerräume und GaragenBitumen-Dickbeschichtungen

Sikafloor® Multicryl Plus

Sikafloor®-156

Sikafloor®-2530 W

Sikafloor®-264

Produkt Art Anwendung

wasserverdünnbare, hochwertige 

1-K Acrylat-Versiegelung

farbloses, niedrigviskoses

2-K Allround-Epoxidharz

hochwertige, wasserverdünnbare 

2-K Epoxidharz-Dispersion

hochpigmentiertes, niedrig- 

viskoses, total-solid 2-K Epoxid

Keller- und Hobbyräume 

Systemgrundierung unter  

allen Sikafloor® Epoxidharz- bzw.  

Polyurethan-Flüssigkunststoffen

Keller- und Hobbyräume, 

Werkstätten, Garagen, Stellplätze

Garagen, Werkstätten, Produktion



Sika® Premium Balkonbeschichtung

mit MTC-Technologie

14 | 15

Flüssigabdichtungen für Balkone, Terrassen 
und Laubengänge
Bewährte und ETAG 005 zugelassene 
Beschichtungssysteme mit innovativer MTC-
Technologie

Moisture Triggered Chemistry – MTC

(durch Feuchtigkeit angestoßene Härtung) 

Alle einkomponentigen Polyurethan- 

beschichtungen benötigen Feuch- 

tigkeit zur Erhärtung. Das Wasser 

reagiert während des Erhärtungs-

prozesses langsam aber stetig in die 

Beschichtung ein. Dabei kann es bei 

extremen und wechselnden Luft- 

feuchten zu schwankenden Material- 

eigenschaften kommen. Als Neben- 

produkt der Erhärtung wird zusätz- 

lich ein Gas erzeugt, welches vor 

allem bei höherer Schichtdicke zu 

Bläschenbildung führen kann. Bei der 

Feuchtigkeitshärtungsreaktion der 

Sika® MTC-Technologie nutzt man 

dagegen die spezielle Reaktion eines

Härters mit der Umgebungsfeuchtig- 

keit. Das Wasser der Luftfeuchte wird 

gleichsam zum dominanten Härter und 

reagiert unmittelbar mit dem einge- 

bauten Isocyanat, einer chemisch 

hochreaktiven Verbindung.

Die zwei großen Vorteile der Sika® 

MTC-Technologie:

1.  Die Beschichtungen sind unmittel- 

bar nach der Applikation regenfest 

und wasserdicht und können daher 

gungen verarbeitet werden. 

Einzige Bedingung: Die zu beschich- 

tende Oberfläche muss trocken  sein, 

sonst reagiert die Beschichtung in 

der Haftzone unmittelbar zu einem 

abstoßenden Film aus. 

2. Es findet keine CO² Freisetzung 

statt und damit auch keine Blasen- 

bildung.

auch unter 

widrigen

Wetterbedin-

Sika® Premium Balkonsystem 

Aufbau der Sikafloor®-405 Premium Abdichtung

Standardschichtdicke ca. 1,4 mm*

Grundierung: 1 x Sika® Bonding Primer,  ca. 0,15 l/m² 

Grundschicht: 1 x Sikafloor®-405, min. 1,1 l/m²

Verstärkung: Sika® Reemat Premium vollständig in die 
        
  nasse erste Schicht einbetten

Deckschicht: 1 x Sikafloor®-405, min. 0,5 l/m²

* Für eine Abdichtung gemäß Flachdachrichtlinie ist eine
 Mindestschichtdicke von 2 mm erforderlich. 

Das Sika® Premium Balkonsystem ist wasserdampf- 

durchlässig, sodass Feuchtigkeit im Untergrund ohne 

Blasenbildung in der Beschichtung ausdiffundieren 

kann. Durch das Einbetten der speziell entwickelten 

Glasfaser-Verstärkungsmatte Sika® Reemat Premium 

wird das System dauerhaft rissüberbrückend, mit extrem 

hohen Zugfestigkeiten in alle Richtungen.  Die Matte  lässt 

sich im Vergleich zu den marktüblichen Vliesen völlig 

unkompliziert verarbeiten. Vor allem bei Detailarbeiten 

an Abflussrohren, Pfosten, Dunstrohren etc. spart es 

dem Verarbeiter eine Menge Zeit.

Die schnelle und sichere Überarbeitung von intakten 

Fliesen ist durch eine spezielle, zweikomponentige 

Epoxidharz-Zement Nivellierungsschicht (Sika® Level- 

ling Coat) möglich. Das Sika® Premium Balkonsystem 

kann im Idealfall schon nach 3 Tagen auf Sika® Level- 

ling Coat appliziert werden. 

Als Systemabschluss auf der Wasserabdichtung sind 

verschiedene dekorative und leistungsfähige Deckbe-

schichtungen erhältlich: eine 3 mm dicke versiegelte 

Quarzgranulatschicht, Flächen mit eingestreuten Farb- 

chips oder ein farbiger Antirutsch-Belag. 
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...mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten 3 mm starker, farbiger Quarzsand-Estrich

Sikafloor®-415 – Fast Cure Balkonsystem

Diese Deckschicht besteht aus dem PUR- 

Bindemittel Sikafloor®-406 und einer speziell 

abgestimmten, farbigen Quarzsandmischung. 

Damit lassen sich dekorative und robuste  

Quarzböden in ca. 3 mm Schichtdicke her- 

stellen, die nach Trocknung UV-beständig  

versiegelt werden. Auch dieses System bein- 

haltet die MTC-Technologie – die  unmittelbar 

nach dem Auftragen regenbeständig ist.

 

Der besondere Vorteil von Sikafloor®-415  

liegt in seiner schnell verlaufenden Härtungs- 

reaktion. Während z. B. aminhärtende Epo- 

xydharzsysteme in der Regel erst am nächsten 

Tag begangen und überarbeitet werden kön- 

nen, betragen die Durchhärtungszeiten bei 

Sikafloor®-415 ca. 1 Stunde, je nach Objekt- 

bedingungen. Instandsetzungsmaßnahmen 

sind also unter hohem Zeitdruck durchführ- 

bar. Die schnelle Durchhärtung wird zusätz- 

lich mit einem Beschleuniger – Sika® PU- 

Accelerator – unterstützt.

 

 

 

Deckbeschichtungen auf dem Sikafloor® Premium

Balkonsystem

Deckschicht Premium Quarz

Sikafloor®-415 – Fast Cure Balkonsystem

Produktmerkmale

��gute Gestaltungsmöglichkeiten mit  

 Farbchips

��rutschhemmende Oberflächen

��MTC-Technologie – unmittelbar nach   

 dem Auftragen regenbeständig 

��wasserdampfdurchlässig und trotzdem   

 wasserdicht

��5 Grundfarbtöne der Beschichtung

��6 farbige Colorchips Mischungen

��farbtonstabil, wetterbeständig

��UV-beständige Kopfversiegelung

Vorteile

��gute Reinigungsfähigkeit

��kann bei tiefen Temperaturen und   

 schlechtem Wetter verarbeitet werden

��keine Topfzeit

��schnelle Härtung, kurze Wartezeiten

 

Basis dieser Deckschichten ist die Sika® 

Premium Balkonabdichtung. Diese Abdich- 

tung wird mit einer Lage Sikafloor®-405   

beschichtet und danach entweder lose oder 

vollflächig mit einer Colorchips-Mischung 

abgestreut. Nach der Trocknung erfolgt  eine 

abschließende Versiegelung mit Sikafloor®- 

416.

Deckschicht Premium Deco – lose abgestreut Deckschicht Premium Quarz

*Die Farben können aus drucktechnischen Gründen von den

 Originalfarbtönen abweichen.

*Die Farben können aus drucktechnischen Gründen von den

 Originalfarbtönen abweichen.

Deckschicht Premium Deco – vollflächig abgestreut Sikafloor®-415

Oberflächenstrukturen und Farbtöne* Oberflächenstrukturen und Farbtöne*

Oberflächenstrukturen und Farbtöne* Oberflächenstrukturen und Farbtöne*

Gobi Negev Sahara Namib Kalahari Mojawe ca. RAL 7047 ca. RAL 7032 ca. RAL 7042 ca. RAL 6002 ca. RAL 7015 ca. RAL 3009

Bahama beige Antraciet Segovia Graphito Venetico Terracottaca. RAL 1015 ca. RAL 7015 ca. RAL 7032 ca. RAL 7036 ca. RAL 7042

Systemprodukte 

Sikafloor®-406  PUR-Bindemittel

Quarzsand KG 7  Quarzsandmischung

Sikafloor®-416   transparente Versiegelung
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Die Sika® Co-Elastic Technology (CET)  

kombiniert verschiedene Kunststoffe zu einer  

absolut neuen Dispersion, die im Vergleich  

zu einer herkömmlichen Acryldispersion eine 

bessere Elastizität und UV-Beständigkeit 

aufweist und im Vergleich zu PUR geruchs- 

ärmer und wirtschaftlicher ist. Das Ergebnis 

ist ein neues, wässriges 1-K Balkonsystem 

von  A-Z: von der Grundierung bis zur Kopf-

versiegelung. 

Hochelastische, UV-beständige 1-K  Beschich- 

tung für Balkone, Terrassen, Kellerböden und 

Dachflächen auf Beton, Zementestriche, Flie- 

sen, Altbeschichtungen, Metalle, Asphalt und 

Bitumen (im Dachbereich). Auch als Wand- 

beschichtungen innen und außen einsetzbar. 

Produktmerkmale

��wasserbasierend, wasserdampfdurch-  

 lässig und trotzdem wasserdicht 

��faserarmiert, hochelastisch und 

 rissüberbrückend bis –20 Grad

��UV-, verwitterungs- und vergilbungs- 

 beständig

��ausgezeichnete Haftung auf vielen  

 porösen und nicht porösen Baustoffen

��Gesamtaufbau an einem Tag möglich

��Reparaturarbeiten in der Beschichtung   

 sind problemlos möglich

��wirtschaftlich; einfachste Verarbeitung

Eine ökologische Innovation, die neue Maßstäbe setzt

Wässrige Balkonbeschichtungen mit der neuen CET-Technologie

Sikafloor®-467 W

*Die Farben können aus drucktechnischen Gründen

 von den Originalfarbtönen abweichen.

Farbtöne*

ca. RAL 7032 ca. RAL 7035 ca. RAL 7042 weiß

Was ist die CET-Technologie? 

Systeme und Aufbau

Balkone, Terrassen und Laubengänge

Kellerböden, Wände, Detailflächen Dach

Aufbau Sika CET-Balkonsystem Deco Verbrauch l/m2

Grundierung 1 x Sikafloor®-467 W  

verdünnt mit 10 % Wasser

ca. 0,25

Beschichtung 1 x Sikafloor®-467 W  
1 x Sikafloor® ColorChips
lose eingestreut

0,3–0,35 

ca. 50 g/m2

Versiegelung 1 x Sikafloor® ClearCoat W   
mit 8 % Sikafloor® Booster

0,1–0,15 

Aufbau Sika CET-Balkonsystem Deco+ Verbrauch l/m2

Grundierung 1 x Sikafloor®-467 W  

verdünnt mit 10 % Wasser

ca. 0,25

Beschichtung 1 x Sikafloor®-467 W  
1 x Sikafloor® ColorChips
volldeckend eingestreut

0,3–0,35 

ca. 1000 g/m2

Versiegelung 
1. Schicht  

1 x Sikafloor® ClearCoat W   0,1–0,15 

Versiegelung 
2. Schicht

1 x Sikafloor® ClearCoat W   
mit 8 % Sikafloor® Booster

0,1–0,15

Aufbau Sika CET-Balkonsystem Uni Verbrauch l/m2

Grundierung 1 x Sikafloor®-467 W  

verdünnt mit 10 % Wasser

ca. 0,2

Beschichtung 1 x Sikafloor®-467 W 0,25

Versiegelung 1 x Sikafloor® ClearCoat W 0,1–0,15 

Sikafloor® Booster ist ein 1-komponentiges, 

wasserbasierendes Polyurethan als Produkt- 

zugabe zu Sikafloor® ClearCoat W.

Erhöht die Beständigkeit der Versiegelung 

Sikafloor® ClearCoat W im Einsatzbereich 

Balkone, Terrassen und Laubengänge.
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Sika® Levelling Coat ist ein 2-komponen- 

tiger, epoxidmodifizierter Zementmörtel mit 

ausgezeichneter Haftung auf trockenem und 

nassem Zement basierenden Untergründen 

und Balkonfliesen. Er ist besonders zur Nivel- 

lierung von Balkonen, Terrassen und Lauben- 

gängen im Schichtdickenbereich von 0,5–

10 mm geeignet. Anschließend werden die 

Sika® Balkonsysteme aufgetragen. Sika® 

Levelling Coat wurde speziell entwickelt, um 

schnell aushärtende und dauerhafte Ober-

flächen zu erhalten.

Produktmerkmale

��schnelle Aushärtung, kurze

 Überarbeitungszeiten

��sehr einfache Verarbeitung 

��auf Beton, Estrich und intakten Altfliesen

Detaillösungen bei besonderen Anforderungen

SikaQuick®-506 FG ist ein faserarmierter 

Schnellreparaturmörtel mit integriertem Kor- 

rosionsschutz und besonderen Eigenschaf- 

ten. In einem Produkt sind drei Arbeitsgänge 

integriert: Reparaturmörtel + Haftbrücke + 

Korrosionsschutz. Seine Einsatzgebiete sind 

Reparaturarbeiten von Normal- und Leicht- 

beton, Mörtel, Stein und Ziegel vorwiegend 

bei Wohn- und Verwaltungsbauten.

Produktmerkmale

��modellierbar, strukturierbar, gestaltbar

��sehr gute Standfestigkeit

��bis zu 60 mm in einem Arbeitsgang

��keine Haftbrücke notwendig

Modellierbare Betonreparaturen mit einem vielseitigen Mörtel

Überarbeitung von Fliesen, auch bei erhöhter Untergrundfeuchtigkeit 

Produktmerkmale

��elastisch-rissüberbrückend

��witterungs- und UV-beständig

��seidenmatt

��einfach zu verarbeiten

��einfarbige oder dekorativ eingechipste

 Oberfläche

Vorteile

��bewährt sich seit vielen Jahren als   

 sichere Balkonbeschichtung

��attraktive Gestaltungsmöglichkeiten

��leicht zu reinigen (Uni-System)

��rutschhemmend (Deco-System)

��vergilbt nicht

Bewährte und zuverlässige PU-Beschichtung

Sikafloor®-400 N Elastic ist seit vielen 

Jahren eine bewährte, absolut zuverlässige, 

lösemittelarme, 1- komponentige, luftfeuch- 

tigkeitshärtende, rissüberbrückende, seiden- 

matte Polyurethan-Dünnbeschichtung. Haupt- 

sächliche Anwendung ist die flüssigkeitsdichte 

Beschichtung von zementgebundenen Böden 

von Balkonen, Terrassen, Laubengängen und 

Altbeschichtungen. Durch Einstreuung von 

Sikafloor® Colorchips können dekorative 

und optisch attraktive Oberflächen erstellt 

werden. Als Versiegelung kommt Sika- 

floor®-410 zum Einsatz. 

Das Bindemittel Sikafloor®-400 N Elastic ist  

außerdem als Gewässerschutz-Beschichtung 

bauaufsichtlich zugelassen und überzeugt 

mit  guter chemischer Beständigkeit und einer 

guten Rissüberbrückung.

*Die Farben können aus drucktechnischen Gründen von den

 Originalfarbtönen abweichen.

Sikafloor®-400 N Elastic

Farbtöne*

ca. RAL1001 ca. RAL 3009 ca. RAL 5014 ca. RAL 7032 ca. RAL 7032 ca. RAL 7042
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Flüssigabdichtungen für Flachdächer und 
Durchdringungen
ETAG 005 zugelassene Flüssigabdichtungen 
mit innovativer MTC-Technologie

Sikalastic® Flüssigkunststoffe für Dachabdichtungen

Komplizierte Dachformen, zahlreiche  Durchdringungen, 

schwierig auszuführende Anschlüsse oder Reparatu- 

ren auf einem undichten Dach – mit den Sikalastic®  

Flüssigkunststoffen können Flachdächer/Details ein- 

fach und schnell abgedichtet werden – beim Neubau 

genauso wie bei der Sanierung. Sie sind auf fast allen 

Untergründen einsetzbar, auch als Anschluss  (Detailing) 

auf Sarnafil® FPO und Sikaplan® PVC Kunststoffdich- 

tungsbahnen sowie auf Bitumenbahnen.

Mit der einmaligen MTC-Technologie kann, im  Gegen- 

satz zu konventionellen Systemen, bei hoher Luft- 

feuchtigkeit und fast jeder Witterung verlegt werden. 

Dadurch entsteht eine sehr hohe Flexibilität bei der 

Ausführung der Dachabdichtung. Seit Jahrzehnten 

produziert die Sika Deutschland GmbH bereits Flüssig- 

kunststoffe, hauptsächlich für Fußboden- und Balkon-

beschichtungen.

Nach der Übernahme des englischen Technologieführers 

im Bereich der Flüssigkunststoffe – der Iotech Gruppe – 

werden diese beiden Kompetenzen gebündelt und zu- 

sammengeführt, um unseren Kunden mit ausgereiften 

Produkten und jahrzehntelanger Erfahrung ein  weiteres 

hochwertiges Abdichtungssystem für das Flachdach  

zur Verfügung zu stellen.

MTC Systeme

SikaRoof® MTC-18 SikaRoof® MTC-22

Anwendung
nicht genutzte Dächer mit und ohne Auflast 

(Kies)

- nicht genutzte Dächer: mit und ohne Auflast 

(Kies), extensive Begrünungen

- genutzte Dächer: Terrassen und intensive 

Begrünungen

Systemaufbau Sikalastic®-601 BC 

Einlage Sika® Reemat Premium

Beschichtung mit Sikalastic®-621 TC

in einem Arbeitsgang

Sikalastic®-601 BC 

Einlage Sika® Reemat Premium

Beschichtung mit Sikalastic®-621 TC 

in zwei Arbeitsgängen

Untergründe

Tragfähiger Beton und Zementestriche, Metalle, Holz (mit Trägerlage), Bitumenbahnen und Asphalt, 

Ziegel, Schiefer, Kunststoffe (GFK, PVC-hart, ABS); Auf Dämmstoffen wird eine Trägerlage (Bitumen-

bahn nach DIN EN 13707, mit Glasvlies- oder Glasgewebeeinlage, min. 60 g/m²) verwendet. 

Weitere Untergründe siehe Verlegeanleitung.

Systemschichtdicke 1,8 mm 2,2 mm

Materialverbrauch gesamt

Sikalastic®-601 BC ≥ 1,4 kg/m2 Sikalastic®-601 BC ≥ 1,4 kg/m2

Sikalastic®-621 TC ≥ 1,6 kg/m2
Sikalastic®-621 TC ≥ 2,3 kg/m2 für beide 

Arbeitsgänge

Systemaufbau SikaProof® MTC 18 Systemaufbau SikaProof® MTC 22

 Sikalastic®-621 TC

 Sikalastic®-621 TC 

 Sika® Reemat Premium

 Sikalastic®-601 BC 

 Sikalastic® Primer je nach Untergrund

 zugelassener Untergrund

 Sikalastic®-621 TC 

 Sika® Reemat Premium

 Sikalastic®-601 BC 

 Trägerlage

 Untergrund, z. B. Wärmedämmung

1

4

2

5

3

6

1

4

2

5

3

1

4

2

5

3

6

1

4

2

5

3
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��schnelle Aushärtung mit früher Regenfestigkeit

��hochflexibel und rissüberbrückend;

 auch bei niedrigen Temperaturen 

��nahtlose Flüssigkunststoffabdichtung für

 Dachflächen

��wasserdampfdiffusionsfähig

��UV-beständig, vergilbungsfrei 

��verträglich mit Bitumenbahnen

Anwendung und Vorteile der MTC-Dachabdichtung

Produktmerkmale/Vorteile 

Sikalastic®-Set – Die Komplettlösung für 

Detailausbildung und Reparatur in einer Box

Prüfungen/Zulassungen

��Europäische Technische Zulassung (ETA)

��Nachweise zur harten Bedachung

��Klassifizierung des Brandverhaltens: E

 (DIN EN 13501-1)

��Wurzel- und rhizomfest nach dem 

 FLL-Verfahren (MTC-22)

3. Glasvlies aufbringen und nass in nass einbetten

Arbeitsschritte SikaRoof® MTC-18 und SikaRoof® MTC-22

1. An- und Abschlüsse zuerst ausführen 2. Flüssigkunststoff aufbringen

4. Nach Trocknung zweite Schicht applizieren

Das Sikalastic®-Set beinhaltet, zusätzlich  

zum Abdichtungsmaterial und den Verarbei- 

tungswerkzeugen, Primer für die gängigsten 

Dach- und Anschlussmaterialien, wie Bitu- 

men, Metall, PVC-Bahnen, FPO-Bahnen und 

die meisten saugenden Untergründe. Alle 

Materialien werden in einer stabilen, kombi- 

nierbaren Tanos Box geliefert.

Anschlussspezifisch wird zusätzlich benötigt:

��Reiniger für die Kunststoffdachbahn, an  

 die angeschlossen werden soll

��Schleifmittel zum Anrauen des 

 Untergrundes

��Klebeband zur Begrenzung der einzu-

 dichtenden Bereiche

Inhalt

� 5 l Sikalastic®-621 TC

� 250 ml Sika® Concrete Primer 2 K

� 250 ml Sikalastic® Primer-1 Metal

� 250 ml Sikalastic® Primer FPO

� 250 ml Sikalastic®-600 PVC Primer

� 6 lfm Vlieseinlage Sika® Reemat Premium, 0,3 m breit

� Verarbeitungswerkzeuge, Verlegeanleitung (Kurzversion)

Der Inhalt der Box ist ausreichend für ca. 2 m2 Fläche

oder 6 lfm Anschlüsse.
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Spezialprodukte für Behälter, Schächte, 
Fahrsilos, Fundamente und Kläranlagen

Dünnputz – auch unter Wasser

Behälterabdichtung

 

Icoment®-520 Mörtel ist ein jahrzehntelang 

praxisbewährter, hydraulisch abbindender 2-K 

PCC-Mörtel zum Egalisieren von Betonflächen, 

auch bei Wasserbelastung (z. B. Schwimm- 

und Planschbecken, Kläranlagen usw.) sowie 

zum Schließen von Löchern und Lunkern.

Stahl- und Betonbehälter werden perfekt  

mit dem elastischen 1-K PU-Spezialdichtstoff 

Sikaflex® TS plus abgedichtet. Der Dicht-

stoff zeichnet sich durch einen hohen Weiter- 

reißwiderstand aus und ist mit einer Haut-

bildezeit von 5–6 Stunden bestens geeignet 

für die zeitaufwendige Montage der Stahl- 

segmente aus Edelstahl, Schwarzstahl oder 

für emaillierte Stahlsegmente. Auch für die 

Ausbildung von Anschlussfugen für Rühr-

werke, Rohrdurchführungen, Wartungsluken 

oder Füllstandsanzeigen ist dieser Dichtstoff 

bestens geeignet. Sikaflex® TS plus ist be- 

ständig gegenüber Jauche, Gülle und Silage- 

sickersäfte.

Wird Wert auf eine schnellere Durchhärtung 

gelegt, so steht der Dichtstoff Sikaflex® TS 

fast zur Verfügung. 

Ein Mörtel für besondere Anforderungen 

Spezialdichtstoffe für den Behälterbau und für Fahrsilos 

Produktmerkmale

��besonders geeignet als Dünnputz- 

 Überzug bei der Betoninstandsetzung 

��Schalungsverwerfungen werden 

 weitestgehend ausgeglichen

��idealer Untergrund für nachfolgende   

 Schutzbeschichtungen
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Sika® Brunnenschaum

SikaBoom® D ist besonders geeignet für das 

Abdichten und Verbinden von Schacht- und 

Brunnenringen sowie Falzverbindungen ge- 

mäß DIN 4034 Teil 2. Der Brunnenschaum 

ersetzt das Aufmörteln und haftet hervor- 

ragend auf Beton und Mauerwerk, Stein, 

Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahl- 

reichen Kunststoffen. Er ist beständig gegen 

eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und  

Chemikalien, Öl, Benzin und viele, im Erd- 

reich vorkommende, Bakterien und Säuren. 

Sicher dichten und verbinden 

Produktmerkmale

��überputz- und überstreichbar

��alterungsbeständig und unverrottbar 

��strukturfest und formstabil

��gute chemische Beständigkeit

SikaBond® FoamFix

SikaBond® FoamFix ist ein mit der Pistole 

applizierbarer und schnellhärtender PU- 

Schaumklebstoff für die Befestigung von 

Dämm- und Gipsplatten auf verschiedenen 

Untergründen. 

Schaumklebstoff für Perimeterdämmplatten

Produktmerkmale

��1 Dose reicht für eine Fläche von ca. 13 m2 

��gute Haftung auf bituminösem Untergrund,

 Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metall, PVC

��innen, außen, vertikal, horizontal und über  

 Kopf anwendbar

��schnellhärtend

��gute Haftzugfestigkeit, geringe Expansion

Das Sika Abdichtungs-Sortiment in der
Übersicht
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Abdichtung Keller und TiefgeschosseAbdichtung Keller und Tiefgeschosse

INNOVATIVE DICHTUNGSBAHNEN 

ABKLEBESYSTEME

QUELLPRODUKTE UND QUELLPASTEN

Produkt Art Anwendung
Gebinde/Maße/Farb-

töne

Technische 

Daten

SikaProof® A-08 hochflexible FPO-Dichtungs- 

bahn mit Frischbeton- 

Verbundwirkung und gitter- 

netzförmigem Hinterlauf-

schutz

druckwasserdichte Flächen- 

abdichtung von Betonkonstruktio- 

nen, Bodenplatten und einhäutig 

oder zweihäutig geschalteten 

Betonbauteilen

1,25 mm dick, 25 m lang 

Rollenbreite jeweils 1 und 2 m

Farbton: beige, weiß

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

SikaProof® Tape-150 Butyl-Selbstklebeband für Dichtungsbahn-Verbindungen

innen

Rolle 150 mm x 25 m

Farbton: grün-weiß

Verbrauch: je 

nach Anwendung

SikaProof® ExTape-150 Butyl-Selbstklebeband für Dichtungsbahn-Verbindungen

außen

Rolle 150 mm x 20 m

Farbton: grün

Verbrauch: je 

nach Anwendung

SikaProof® Patch-200 selbstklebende Dichtungs- 

bahn

für zusätzliche Abdichtungen von

Durchdringungen und Schäden 

außen

Rolle 200 mm x 20 m

Farbton: beige

Verbrauch: je 

nach Anwendung

SikaProof® MetalSheet  

(in Planung)

laminierte, selbstklebende 

Metallfolie

Abdichtung von Schornstein- und

Abgasrohren

Rolle 150 mm x 20 m

Farbton: grün-weiß

Verbrauch: je 

nach Anwendung

SikaProof® FixTape-50 doppelseitiges Butylklebe- 

band

temporäre Fixierung und Reparatur Rolle 50 mm x 20 m

Farbton: weiß, schwarz

Verbrauch: je 

nach Anwendung

Tricoflex® Dichtstreifen

für Dehnfugen

aufklebbare Dichtstreifen

aus thermoplastischem 

Elastomer (TPE), 2 mm dick

zur Abdichtung von Dehnfugen, 

Übergängen, Anschlussfugen, 

Rissen, undichten Fugen und 

Durchdringungen

je 20 Rollen: 

Tricoflex® 200/2, 200 mm breit 

Tricoflex® 250/2, 250 mm breit 

Tricoflex® 300/2, 300 mm breit

Farbton: grau

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

Tricoflex® Dichtstreifen

für Dehnfugen

aufklebbare Dichtstreifen

aus thermoplastischem 

Elastomer (TPE), 1 mm dick

zur Abdichtung von Arbeitsfugen, 

Übergängen, Anschlussfugen, 

Rissen, undichten Fugen und 

Durchdringungen

je 20 Rollen: 

Tricoflex® 150/1, 150 mm breit 

Tricoflex® 200/1, 200 mm breit 

Tricoflex® 250/1, 250 mm breit

Farbton: grau

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

Tricoflex® Dichtstreifen

für Dehnfugen

2-K Epoxidharzkleber für

das Tricoflex Abklebesystem 

Verklebung der Tricoflex  

Dichtelemente mit Beton und  

einer Vielzahl mineralischer 

sowie metallischer Untergründe

1,5 kg / 3 kg / 8 kg

Farbton: grau

Dichte: 2 kg/l 

Verbrauch: je 

nach Anwendung

SikaSwell® A Quellbänder Acrylat-Quellbänder zur

Abdichtung von Beton-

bauwerken

zur Abdichtung von Arbeitsfugen 

und Durchdringungen;  

Quellung ca. 180–200 Gew.-% 

(entspricht ca. 270 Vol. -%); 

mit AbP-Zulassung.

Typ 2005: 120 m 

Typ 2010: 60 m 

Typ 2015: 56 m 

Typ 2025: 30 m 

Farbton: rot

Dichte: 1,5 kg/l 

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

SikaSwell® Typ E elastischer 1-K Dichtstoff

auf Polyurethanbasis, 

bei Wasserkontakt quellend

zum Abdichten von Schacht-/ 

Rohrdurchführungen und Durch-

dringungen

310 ml 

Farbton: oxidrot

Dichte: 1,33 kg/l 

Verbrauch:  

ca. 3,1 m  

(Kartusche)

BITUMEN-FUNDAMENTABDICHTUNGEN

FLÜSSIGBESCHICHTUNGEN FÜR KELLERRÄUME UND GARAGEN

Produkt Art Anwendung
Gebinde/Maße/Farb-

töne

Technische 

Daten

Sika® IgolGrund lösemittelfreie, gebrauchs- 

fertige, sehr schnell 

trocknende Bitumenemulsion

Voranstrich für nachfolgend  

aufzubringende Sika® IgolDicht- 

Bitumendickbeschichtungen

10 l

Farbton: schwarz

Dichte: 1 kg/l 

Verbrauch:  

ca. 0,2 l/m2

Sika® IgolDicht-1 K polystyrolgefüllte, lösemittel-

freie, kunststoffmodifizierte 

1-K Bitumendickbeschich-

tung

für Abdichtungen gemäß Teil 4 

und 5 der aktuellen DIN 18195; 

polystyrolgefüllt, besonders leicht 

spachtelbar

32 l

Farbton: schwarz

Dichte: 0,68 kg/l 

Verbrauch: je 

nach Lastfall

Sika® IgolDicht-1 K Fix schnelltrocknende, poly- 

styrolgefüllte, lösemittelfreie, 

kunststoffmodifizierte 1-K 

Bitumendickbeschichtung

für schnelle Abdichtungen gemäß 

Teil 4, 5 und 6 der aktuellen  

DIN 18 195; polystyrolgefüllt und 

besonders leicht spachtelbar

32 l

Farbton: schwarz

Dichte: 0,80 kg/l 

Verbrauch: je 

nach Lastfall

Sika® IgolDicht-2 K F faserarmierte, lösemittel-

freie, kunststoffmodifizierte 

2-K Bitumendickbeschich-

tung

für Abdichtungen gemäß Teil 4,  

5 und 6 der aktuellen DIN 18195; 

faserarmiert, besonders hohe 

Rissüberbrückung

32 kg

Farbton: schwarz

Dichte: 1,17 kg/l 

Verbrauch: je 

nach Lastfall

Sika® IgolDicht-2 K P polystyrolgefüllte, lösemittel- 

freie, kunststoffmodifizierte 

2-K Bitumendickbeschich-

tung

für Abdichtungen gemäß Teil 4,  

5 und 6 der aktuellen DIN 18195; 

polystyrolgefüllt, besonders leicht 

spachtelbar

30 l

Farbton: schwarz

Dichte: 0,88 kg/l 

Verbrauch: je 

nach Lastfall

Sikafloor®-156 farbloses, niedrigviskoses 

2-K-Allround-Epoxidharz

Grundierung, Egalisierung, Repro-

filierung unter allen Sikafloor® 

Epoxidharz- bzw. Polyurethan- 

Flüssigkunststoffen; Herstellung 

von Kunstharzestrichen nach DIN 

EN 13813

2,5 kg / 10 kg / 25 kg

Farbton: gelblich-transparent

Dichte: 1,1 kg/l 

Verbrauch:  

0,3–0,5 kg/m2  

als Grundierung

Sikafloor® Multicryl Plus wasserverdünnbare, 

hochwertige 1-K Acrylat-

Versiegelung

auf Beton und Zementestrich, 

innen und außen; auf Anhydrit-, 

Magnesia- und Gussasphalt-

estrich nur innen; Schutzanstrich 

für Heizölauffangwannen gemäß 

§19 WHG

5 l / 15 l

Farbtöne: mausgrau, kieselgrau, 

blaugrau (15 l)

Dichte: 1,29 kg/l 

Verbrauch:  

0,230-0,270 l/m2  

je Arbeitsgang

Sikafloor®-2530 W hochwertige, wasser- 

verdünnbare 2-K Epoxid-

harz-Dispersion 

zur Herstellung farbiger und 

transparenter Versiegelungen 

innen und außen auf Beton, 

Zementestrich und Gussasphalt 

(nur im Innenbereich) sowie zur 

Versiegelung von Einstreubelägen

6 kg / 18 kg

Farbtöne: in Farbtonvielfalt liefer-

bar; farblos (gelblich transparent)

Dichte: 1,22 kg/l  

Verbrauch:   

0,2–0,3 kg/m2  

je Arbeitsgang

Sikafloor®-264 hochpigmentiertes,  

niedrigviskoses, total solid 

2-K Epoxid

Bindemittel für Versiegelungen, 

Beschichtungen und Einstreu-

beläge auf Beton- und Zement-

estrichen, z. B. in Lagerhallen, 

Garagen, Parkhäusern, Wartungs-

hallen etc.

10 kg / 30 kg

Farbtöne: in Farbtonvielfalt 

lieferbar

Dichte: 1,4 kg/l  

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt
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Flüssigabdichtung Balkone, Terrassen und LaubengängeFlüssigabdichtung Balkone, Terrassen und Laubengänge

BALKONABDICHTUNG GEMÄß ETAG 005 

SCHNELLE BALKONBESCHICHTUNG

Produkt Art Anwendung
Gebinde/Maße/Farb-

töne

Technische 

Daten

Sika® Bonding Primer schnelles, 2-K wasser-emul-

giertes Epoxidharz

Systemgrundierung unter Sika® 

Premium Balkonsystemen für 

zementgebundene Untergründe, 

Mauerwerk und Putz

1 l / 5 l / 15 l

Farbton: milchig-grünlich

Dichte: 1,03 kg/l 

Verbrauch:  

ca. 0,150 l/m2

Sikalastic® Metal Primer lösemittelhaltiges  

2-K Epoxidharz

Spezialgrundierung für Sika® 

Balkon-und SikaRoof® MTC-

Abdichtungen auf Metallen, GFK, 

Hart-PVC, Kunststoffbahnen etc.

5 l

Farbton: perlgrau-bräunlich

Dichte: 1,43 kg/l 

Verbrauch:  

ca. 0,150 l/m2

Sikafloor®-405 lösemittelhaltige,  

feuchtigkeitshärtende, 

1-K PUR- Abdichtung  

mit MTC-Technologie

witterungs- und UV-beständige, 

rissüberbrückende Beschichtung 

der Sika® Premium Balkonsysteme. 

Zusammen mit Sika® Reemat 

Premium als zugelassene Abdich-

tung nach ETAG 005

5 l / 15 l

Farbtöne: ca. RAL 1015, 7015, 

7032, 7035, 7042

Dichte: 1,32 kg/l 

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

Sikafloor®-406 lösemittelhaltiges,  

1-K PUR-Bindemittel mit  

MTC-Technologie

Haftvermittler, Bindemittel und 

Versiegelung für das Sika®  

Premium Balkonsystem Quarz

5 l / 15 l

Farbton: transparent

Dichte: 1,07 kg/l 

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

Sikafloor®-416 transparente, seidenmatte, 

lösemittelhaltige, 1-K 

PUR- Versiegelung mit 

MTC-Technologie

Kopfversiegelung auf verschie-

denen Sika® Premium Balkon-

systemen; schützt den Color-

Quarzsand und die Farbchips vor 

Verschmutzung

5 l 

Farbton: seidenmatt transparent

Dichte: 1,03 kg/l 

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

Sika® Reemat Premium hochwertige Glasfasermatte; 

wird in die Sika Premium 

Balkonsysteme und SikaRoof 

MTC einlaminiert

ermöglicht eine schnelle, einfache 

und unkomplizierte Verarbeitung 

bei Detaillösungen an Rinnen, 

Abläufen, Anschlüssen etc.

Rollenware: 

130 cm/150 m B/L (195 m2)  

130 cm/90 m B/L (117 m2)  

30 cm/150 m (45 m2)

Farbton: weiß

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

Sikafloor® Colorchips Mix lösemittelbeständige  

Colorchips-Mischung

zur farblichen Gestaltung  

von Sika® Premium-Balkon- 

beschichtungen

5 kg (namib), 20 kg

Farbtöne: gobi, namib, negev, 

kalahari, mojave, sahara

Verbrauch: je 

nach Anwendung

Sikafloor® Quarzsand KG 7 lösemittelbeständige 

Quarzsand-Mischung

spezielle Quarzsand-Mischung 

zur Herstellung von Sika®  

Premium Quarzbelägen

25 kg

Farbtöne: antraciet, bahama, 

terracotta, segovia, venetico, 

grafito

Verbrauch: je

nach Anwendung

Sika® Concrete Primer schnell härtender lösemittel- 

haltiger 2-K Primer auf 

Polyurea-Basis

Systemgrundierung für das Sika® 

Fast Cure I System auf zement- 

gebundenen Untergründen, Putz 

und Mauerwerk

4,5 l / 11,5 l 

Farbton: farblos bis leicht 

gelblich

Dichte: 1,02 kg/l 

Verbrauch:  

ca. 0,150 l/m2

Sikafloor®-415 farbige, lösemittelhaltige, 

1-K PUR- Versiegelung mit 

MTC-Technologie

Bindemittel zur Herstellung der 

schnellen Sika® Fast Cure I  

Beschichtungen in Verbindung 

mit dem Sika® PU-Accelerator

5 l, 15 l

Farbtöne: ca. RAL 3009, 6002, 

7015, 7032, 7042, 7047

Dichte: 1,07 kg/l 

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

FORTSETZUNG SCHNELLE BALKONBESCHICHTUNG

STANDARD BALKONBESCHICHTUNG

WÄSSRIGE CET-BALKONBESCHICHTUNG

MÖRTEL

Produkt Art Anwendung
Gebinde/Maße/Farb-

töne

Technische 

Daten

Sika® PU-Accelerator Katalysator, Beschleuniger Härtungsbeschleuniger von  

1-K Polyurethanen wie z. B. 

Sikafloor®-415

60 ml, 180 ml

Farbton: transparent

Dichte: 1,01 kg/l 

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

Sikafloor®-400 N Elastic lösemittelarme, luftfeuchtig- 

keitshärtende 1-K Poly-

urethan-Dünnbeschichtung

Standardbeschichtung von  

Balkonen, Terrassen und Lauben- 

gängen; Schlussbeschichtung  

im Sikafloor® Gewässerschutz- 

System I N für Auffangräume

6 kg / 18 kg

Farbton: in Farbtonvielfalt 

lieferbar

Dichte: 1,6 kg/l 

Verbrauch:  

1,0–1,5 kg/m2  

Sikafloor®-410 lösemittelhaltige, seiden-

matte, luftfeuchtigkeits-

härtende 1-K Polyurethan-

Versiegelung

Kopfversiegelung für Sikafloor®- 

400 N Elastic; zum Schutz der 

Farbchips vor Verschmutzung. 

Auch für die Ausbildung einer 

Rutschhemmung geeignet

3 l / 10 l

Farbtöne: seidenmatt transparent

Dichte: 1 kg/l 

Verbrauch:  

ca. 0,15 l/m2 

Sikafloor® Colorchips N lösemittelbeständige  

Colorchips, 3 mm

zur farblichen Gestaltung von 

Sikafloor®-400 N Elastic

1 kg

Farbtöne: signalschwarz, signal- 

blau, signalgrau, zinkgelb, fenster- 

grau, reinweiß

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

Sikafloor®-467 W UV-beständige, faserarmierte 

1-K CET-Technologie

rissüberbrückende Beschichtungen 

von Balkonen und Terrassen,  

Keller- und Waschräumen, Wänden 

innen und außen; auf Beton, 

Zementestriche, Fliesen, Altbe-

schichtungen und Metallen

4 l / 15 l 

Farbtöne: ca. RAL 7032, 7035, 

7042, weiß

Dichte: 1,35 kg/l 

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

Sikafloor® ClearCoat W UV-beständige 1-K CET-

Technologie

Kopfversiegelung auf Sikafloor®- 

467 W

0,75 l / 3 l

Farbton: transparent

Dichte: 1,05 kg/l 

Verbrauch:  

0,10–0,15 l/m2 

Sikafloor® Booster wasserbasierendes  

PU-Härtungsmittel

Zusatz für Sikafloor® ClearCoat W 

zur Verbesserung der Beständig- 

keit

60 + 240 ml

Farbton: transparent

Dichte: 1,083 kg/l  

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

Sika® Levelling Coat 2-K epoxidharzmodifizierter 

Zementmörtel für Schicht-

dicken von 1-10 mm

zum Ausgleichen von unebenen 

Untergründen und zur Abdeckung 

von Bodenfliesenfugen; ausge-

zeichnete Haftung auf Beton und 

Balkonfliesen

72 kg 

Farbton: betongrau

Dichte: 2 kg/l 

Verbrauch:  

ca. 2 kg/mm/m2 

SikaQuick®-506 FG 1-K kunststoffmodifizierter 

Schnellmörtel mit integrierter 

Inhibitortechnologie

für Reparaturen bis 60 mm/AG 

von Normal- und Leichtbeton, 

Mörtel, Stein und Ziegel

12 kg / 25 kg

Farbton: grau

Dichte: 1,9 kg/l 

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt



Flüssigabdichtung Dach und Spezialprodukte

FLÜSSIGE DACHABDICHTUNG

Produkt Art Anwendung
Gebinde/Maße/Farb-

töne

Technische 

Daten

Sikalastic®-601 BC lösemittelhaltige, feuchtig-

keitshärtende,1-K PUR-  

Abdichtung mit MTC-Techno- 

logie

Flüssigabdichtung von Flach- 

dächern für Neubau und 

Instandsetzung und Dächern mit 

komplexer Geometrie

5 l / 15 l

Farbton: braunrot

Dichte: 1,36 kg/l 

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

Sikalastic®-621 TC lösemittelhaltige,  

feuchtigkeitshärtende, 

1-K PUR-Abdichtung mit  

MTC-Technologie

Deckbeschichtung der SikaRoof® 

Abdichtungssysteme MTC-18 

und MTC-22

5 l / 15 l

Farbtöne: perlgrau, schiefergrau, 

verkehrsweiß

Dichte: 1,44 kg/l 

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

Sika® Reactivation Primer lösemittelhaltiger 1-K  

Primer auf Basis Polyurethan

zur Überarbeitung des SikaRoof® 

MTC Systems mit sich selbst

5 l / 15 l

Farbton: transparent

Dichte: 1,03 kg/l 

Verbrauch:  

0,10–0,12 l/m2 

Sikalastic® EPDM Primer lösemittelhaltiger 1-K 

Primer aus synthetischem 

Kautschuk

Haftvermittler zwischen bestehen- 

den EPDM-Oberflächen und dem 

SikaRoof® MTC System

3,4 kg

Farbton: grünlich-bräunlich

Dichte: 0,9 kg/l 

Verbrauch:  

0,13–0,15 kg/m2 

Weitere 

Systembestandteile  

(siehe Balkonabdichtung)

Sika® Reemat Premium,  

Sika® Concrete Primer,

Sika® Metal Primer  

Sika® Bonding Primer

Sika® Reemat Premium, Sika® 

Bonding Primer, Sika® Concrete 

Primer, Sikalastic® Metal Primer, 

Sika® PU-Accelerator

SPEZIAL-DÜNNPUTZ

BEHÄLTERABDICHTUNG

Sikaflex® TS Plus luftfeuchtigkeitshärtender 

1-K Polyurethan-Dichtstoff

zur Abdichtung von Stahlbehältern, 

Fahrsilos und Abwasseranlagen

600 ml

Farbtöne: betongrau, schwarz

Dichte: 1,23 kg/l 

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

Sikaflex® TS Fast luftfeuchtigkeitshärtender 

1-K Polyurethan-Dichtstoff 

mit schneller Aushärtung

gleiche Anwendung wie Sikaflex® 

TS Plus

600 ml

Farbtöne: betongrau, schwarz

Dichte: 1,23 kg/l 

Verbrauch: siehe 

Produktdatenblatt

SPEZIALSCHÄUME

Sika® Boom D 1-K Polyurethan-Spezial-

schaum

für Brauchwasserzisternen (Brun-

nenschaum) und 

die Schachtringmontage

750 ml 

Farbton: beige

Dichte: 21,0 ± 3,0  

kg/m3 

Ergiebigkeit: 39 l 

(± 3 l)

SikaBond® FoamFix schnellhärtender  

PU-Schaumklebstoff

Befestigung von Dämm- und   

Gipsplatten auf verschiedenen 

Untergründen

750 ml 

Farbton: beige

Dichte: 18,0 ± 3,0 

kg/m3 

Ergiebigkeit:  

ca. 13 m2

Icoment®-520 Mörtel hydraulisch abbindender 

2-K PCC-Mörtel

zum porenschließenden  

Egalisieren von Betonflächen 

unter Beschichtungen

25 kg

Farbton: grau

Dichte: 1,84 kg/l 

Verbrauch:  

ca. 1,9 kg/m2 pro 

mm

Sika-Exclusive
Das Prämienprogramm für Kunden

Sika-Points gibt es für folgende Produkte: 

     

Und so einfach geht‘s: anmelden und einloggen unter www.sika-exclusive.de

Fußboden

�  Sikafloor®-2530 W 6 kg /18 kg

�  Sikafloor®-264   10 kg /30 kg

�  Sikafloor® Multicryl Plus     5 ltr. /15 ltr.

�  Sikafloor®-405  5 ltr. /15 ltr.

�  Sikafloor®-415  5 ltr.

�  Sikafloor®-416  5 ltr. 

�  Sikafloor® Level-30  25 kg 

Betoninstandsetzung

�  SikaQuick®-506 FG 12 kg /25 kg

�  Sika MonoTop®-611 FR   25 kg

Kleben & Dichten

�  Sikaflex® PRO-1 300 ml /600 ml

�  Sikaflex® AT Facade 600 ml

�  Sikaflex®-11 FC+  300 ml /600 ml

�  Sikaflex® AT Connection 300 ml /600 ml

�  Sikaflex® PRO-3 300 ml /600 ml

�  SikaBond® AT Universal 300 ml /600 ml

Korrosionsschutz

�  SikaCor® Aktivprimer Rapid 750 ml /3 ltr. /15 kg

�  SikaCor®-6630 Primer 3 ltr. /15 kg

�  SikaCor® EG Phosphat 3 kg /15 kg /30 kg

�  SikaCor® EG 1 3 kg /15 kg /30 kg

�  SikaCor® Zinc R 7 kg /15 kg /26 kg 

�  Sika® CorroTop 750 ml /3 ltr. /12,5 kg /30 kg

�  SikaCor®-6630 HS 750 ml /3 ltr. /15 kg /30 kg

�  SikaCor®-6630 CU 750 ml /3 ltr. /12,5 kg

�  SikaCor® EG-4 3 kg /12,5 kg /30 kg

�  SikaCor® EG-5 3 kg /10 kg /30 kg



Vor Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist stets das jeweils aktuelle Produktdatenblatt zu beachten. 

Es gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Know-how  

vom Projekt ins Regal
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0Sika Deutschland GmbH

Kornwestheimer Straße 103-107

70439 Stuttgart

Tel. +49 711 80 09-0

Fax +49 711 80 09-321


