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Professioneller Korrosionsschutz von Sika

Lang anhaltende Sicherheit vor Korrosion auf verschie- 
denen Oberflächen und bei unterschiedlichen Umge-
bungsbedingungen bieten die bewährten SikaCor und 
Sika Permacor Produkte von Sika . 

In dieser Korrosionsschutzfibel finden Sie  Anwendungs-
bereiche und Systemaufbauten für den Einsatz dieser 
leistungsfähigen Korrosionsschutzprodukte . 

Mit dem Sika Profi ColorCenter (SPCC) können einige 
Beschichtungen direkt beim Farbenhändler in vielen 
Farbtönen gemischt werden . Die betreffenden Produkte 
sind in der Fibel mit dem Symbol der SPCC Maschine  
gekennzeichnet .

Sika sorgt für dauerhaften Korrosionsschutz . Darüber 
hinaus bieten wir effektive Lösungen für Betonschutz 
und -instandsetzung, Bodenbeschichtung, Bauwerks-
abdichtung sowie Kleben und Dichten . 

Sika – Rundum-Kompetenz vom Fundament bis zum 
Dach .
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Produkte

Anwendungen
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Stahlfenster, Stahltüren 

Dekorative Stahlkonstruktionen 

Trapezbleche, Fassaden 

Rohrbrücken

Straßenlaternen

Silos, Behälter (außen)

Angeschlossene Holzkonstruktionen 

Hallen- und Stahlkonstruktionen 

Handläufe

für chemische Industrie

Rohrleitungen

Verkehrsbauwerke/Industrieanlagen

     = sehr geeignet          = geeignet

Oberflächen

Stahl
im System

handentrosteter Stahl  *  3                            3 3

Zink  1  2 2  2

Aluminium  *  2   2

Edelstahl  *  2 2

Kupfer                                                                                               1

Altbeschichtungen  2 2

Hart PVC 

Holzkonstruktionen

    = sehr geeignet         = geeignet
* = Grundierung SikaCor® Aktivprimer Rapid  1 = Haftvermittler SikaCor® 6630 high-solid  
2 = Haftvermittler SikaCor® EG 1     3 = Grundierung Sika® Poxicolor Primer HE NEU 
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Einsatzgebiete Sika Korrosionsschutz Produkte

Abtönbar auf  
Sika® Profi-ColorCenter



SikaCor®

SikaCor®

Beschichtungsvorschläge zur Instandsetzung von Altbeschichtungen
Beschichtungssysteme für den Korrosionsschutz von Stahlbauten in atmosphärischen

Umgebungsbedingungen in Anlehnung an DIN EN ISO 12 944-5

Oberflächen-
vorbereitung

partiell

P St 3

P St 3

Deckbe-
schichtung

CorroTop

Sollschicht-
dicke (µm)

80

Sollschicht-
dicke (µm)

80-120

Anzahl
Beschich-

tungen

1

Anzahl
Beschich-

tungen

1-2

Korro-
sivitäts-

kategorie

C2

Grundbe-
schichtung

Aktivprimer
Rapid

SikaCor ® SikaCor®

SikaCor®

P Sa 2

P Sa 2 1/2

SikaCor®

6630 
high-solid

EG-
System 

EG-
System

80 

80 

80

80-160 

160 

160

1 

1

1

1-2 

2

2

C3 

C4

C5-I
C5-M 

Poxicolor

EG-
Phosphat

Sika®

®

Primer HE
NEU

SikaCor®

P Sa 2
EG 1
+80 1601 2 C4Poxicolor

Sika®

®

Primer HE
NEU Permacor

Sika®

®

2330

SikaCor®

6630 
high-solid

5

Korrosivitätskategorien
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Grundbeschichtung

SikaCor® 6630 Primer
Lösemittelarmer 1-K Dickschichtgrund auf Basis eines speziellen 
Kunstharz-Kombinationsmittels mit aktiv wirksamen Korrosions-
schutzpigmenten; direkt auf Stahl, Zink, Buntmetallen, Kunststoffen

n lösemittelarm, verarbeitungs- und umweltfreundlich
n guter Korrosionsschutz auch bei handentrosteten Flächen
n universell auf allen Materialien zu verwenden
n Haftungsvermittler auf Edelmetallen für Sika CorroTop
n dickschichtig – lohnkostensparend
n SikaCor 6630 Primer und SikaCor 6630 high-solid sind 
 zugelassen und überwacht nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 93

Anwendungsgebiete: Für Stahlkonstruktionen, verzinkte Flächen oder Buntmetalle in Land-, Stadt-, 
Industrie- und Meeresatmosphäre, wie Hallenkonstruktionen, Rohrleitungen, 
Brücken, Metallfassaden, Dächer, Gittermasten, Straßenleuchten, Wand- und 
Deckenverkleidungen, Behälter . Besonders geeignet auch für die Überholung 
alter Beschichtungen . Prüfzeugnisse inklusive der Beschichtung von Restrost 
liegen vor .

Verbrauch: 0,195 kg/m2 bei 80 μm Trockenschichtdicke

Farbtöne: sandgelb, rotbraun

Gebindegrößen: 15 kg, 3 Liter

Verarbeitungsmethoden: Streichen oder Rollen, Spritzen, Airless-Spritzen

Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen: mindestens 24 Std .

Der Systemaufbau:

Aluminium,
Kupfer, Zink,

Edelstahl

Altanstriche,
Hart-PVC

reinigen

D E R  S Y S T E M A U F B A U

strahlen
(Sa 2 1/2)

Oberfläche

Oberflächen-
vorbereitung

Grund-
beschichtung

Stahl

SikaCor   6630 Primer oder
SikaCor   6630 high-solid

®

®

SikaCor   6630 Primer oder
SikaCor   6630 high-solid

®

®

1. Deck-
beschichtung

®SikaCor   6630 high-solid oder Sika   CorroTop®

2. Deck-
beschichtung

von Hand 
entrosten

SikaCor   6630 high-solid oder Sika   CorroTop®
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Grundbeschichtung

SikaCor® Aktivprimer Rapid
Aktiv pigmentierte, 1-komponentige Grundbeschichtung  
für hand entrostete Flächen, Stahl, Edelstahl, sweepgestrahlte 
Verzinkung, Aluminium und Altbeschichtungen

n  lösemittelarm und dickschichtig
n extrem schnelle Trocknung
n  vielseitig überarbeitbar

Anwendungsgebiete: Grundbeschichtung für Flächen und Objekte, bei der maschinelle oder manuelle 
Entrostung möglich oder wirtschaftlich vertretbar ist . Außerdem als hochwertige 
Grundierung bei Oberflächenvorbereitung Sa 2½ direkt auf Stahl sowie für ges-
weepte verzinkte Oberflächen, Edelstahl und Aluminium . Ideal als Haftvermittler 
auf fest haftenden Altanstrichen .

Verbrauch: ca . 0,215 kg/m2 bei 80 μm Trockenschichtdicke

Farbtöne: oxidrot, beigegelb

Gebindegrößen: 15 kg, 3 Liter, 750 ml

Verarbeitungsmethoden: Streichen oder Rollen, Spritzen, Airless-Spritzen

Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen: Zwischen den Grundbeschichtungen: mind . 3 Std . bei +20°C
Zwischen Grund- und 1-K Deckbeschichtung: mindestens 24 Std . bei +20°C

Der Systemaufbau Hinweis: bei der Überarbeitung mit aromatenhaltigen PVC-basierten Beschich- 
tungen kann es bei ungünstigen Bedingungen zu Hochziehen und/oder Kräuseln 
kommen .

Aluminium,
Zink,

Edelstahl

Altbeschichtung/
Hart PVC

von Hand
entrosten

D E R  S Y S T E M A U F B A U

strahlen
(Sa 2 1/2)

Oberfläche

Oberflächen-
vorbereitung

Grund-
beschichtung

1. Deck-
beschichtung

2. Deck-
beschichtung

Stahl

SikaCor® Aktivprimer Rapid

Für den atmosphärischen Korrosionsschutz 
empfehlen wir SikaCor® 6630 high-solid / Sika® CorroTop

SikaCor® 6630 high-solid / Sika® CorroTop

reinigen
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Grundbeschichtung

Anwendungsgebiete: Robuster, vielseitig überarbeitbarer Primer für den atmosphärischen Korrosions-
schutz auf Stahl und Verzinkung . Besonders geeignet für die Instandhaltung,
wenn nur eingeschränkte Oberflächenvorbereitung (maschinelle oder manuelle
Entrostung) möglich ist .

Verbrauch: 0,200 kg/m2 (aluminium), 0,190 kg/m2 (rotbraun, sandgelb) bei 100 μm Trocken-
filmdicke

Farbtöne: aluminium, rotbraun, sandgelb

Gebindegrößen: 28 kg, 14 kg, 4 kg (nur in aluminium)

Verarbeitungsmethoden: Streichen, Spritzen, Airless-Spritzen

Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen: mindestens 6 Std . bei +20°C
mindestens 16 Std . bei +5°C

Der Systemaufbau:

Sika® Poxicolor Primer HE Neu
Lösemittelarme, 2-K Epoxidharz-Grundbeschichtung für Stahl und 
Verzinkung . Besonders geeignet bei Handentrostung im Systemauf-
bau mit 2-K-Beschichtungen (maschinelle oder manuelle Entrostung) .

n  ideal für Handentrostung bei einem 2-komponentigen Aufbau
n dickschichtig verarbeitbar, wirtschaftlich duch hohe Ergiebigkeit
n schnelle Antrocknung und Durchhärtung
n zugelassen und überwacht nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 94

Zink Altanstriche

von Hand 
entrosten reinigen

D E R  S Y S T E M A U F B A U

strahlen
(Sa 2 1/2)

Oberfläche

Oberflächen-
vorbereitung

Grund-
beschichtung

1. Deck-
beschichtung

2. Deck-
beschichtung

Stahl

Phosphat oder
SikaCor   Zink R

ausflecken mit:
Sika® Poxicolor
Primer HE NEU

SikaCor® EG 1 / Sika  Poxicolor Plus®

SikaCor® EG 4 / SikaCor® EG 5 / Sika  Poxicolor Plus®

SikaCor EG- Sika Poxicolor®
®

® Primer HE Neu
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Grundbeschichtung

SikaCor® Zinc R 
2-komponentige, hochpigmentierte  zinkstaubreiche Grund-
beschichtung auf Epoxidharzbasis für gestrahlten Stahl

Anwendungsgebiete: Vielseitig verwendbare Grundbeschichtung im schweren Korrosionsschutz 
und bei mechanisch beanspruchten Objekten; wie z . B . Schleifflächen von 
Wehrschützen, Innenwände von geschiebeführenden Druckrohrleitungen, 
Spundwände, Wehrwalzen . Bei Schichtdicken von 20 μm auch als schweißbare 
Fertigungsbeschichtung einsetzbar .

Verbrauch: ca . 0,250 kg/m2 bei 60 μm Trockenschichtdicke

Farbtöne: zinkgrau, rotgetönt

Gebindegrößen: 26 kg,15 kg, 7 kg (rotgetönt nur 26 kg)

Verarbeitungsmethoden: Streichen, Spritzen, Airless-Spritzen

Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen:

Der Systemaufbau:

Zwischen SikaCor Zinc R und SikaCor EG1 und Sika Poxicolor Plus mindestens 
4 Std ., maximal unbegrenzt .
Zwischen SikaCor Zinc R und anderen Deckbeschichtungen mindestens 24 Std .,  
maximal unbegrenzt .
 

n  schnelle Durchhärtung
n witterungsbeständig
n hochabriebfest
n schweißbare Fertigungsbeschichtung (20 μm) 
n zugelassen und überwacht nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87

D E R  S Y S T E M A U F B A U

strahlen
(Sa 2 1/2)

Oberfläche

Oberflächen-
vorbereitung

Grund-
beschichtung

Deck-
beschichtung

Stahl

SikaCor® PUR Color

SikaCor® Zinc R

Vielseitig mit 1- und 2-komponentigen Produkten
der Sika Deutschland GmbH überarbeitbar

Stahl
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Deckbeschichtung 1-K

SikaCor® 6630 high-solid/EG/CU
1-komponentige, lösemittelarme, vielseitige Beschichtung  
auf Basis eines Kunstharz-Kombinationsbindemittels mit aktiv 
wirksamen Korrosionsschutzpigmenten

n  hervorragende Haftung direkt auf Stahl, Verzinkung, Edelstahl,  
Kupfer, Aluminium, Hart-PVC und Holz 

n guter Korrosionsschutz auch bei handentrosteten Flächen 
n  ein Produkt für Grund- und Deckbeschichtung
n  ausgezeichneter Korrosionsschutz auch in  

chemisch-aggressiver Atmosphäre
n verarbeitungsfreundlich
n zugelassen und überwacht nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 93

Anwendungsgebiete: Metallkonstruktionen in Land-, Stadt-, Industrie- und Meeresatmosphäre,  
wie Hallenkonstruktionen, Rohrleitungen, Brücken, Metallfassaden, Dächer, 
Gittermasten, Straßenleuchten, Wand- und Deckenverkleidung, Behälter .

Verbrauch: ca . 0,180-0,225 kg/m2 bei 80-100 μm Trockenschichtdicke

Farbtöne: RAL, DB, altkupfer, kupfer

Gebindegrößen: 

                                                                  

30 kg, 15 kg, 3 Liter bzw . 750 ml*  
* nur über die SPCC Maschine erhältlich 
12,5 kg, 3 Liter, 750 ml bei Sikacolor 6630 high-solid CU

Verarbeitungsmethoden: Streichen oder Rollen, Spritzen, Airless-Spritzen

Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen: mindestens 24 Std .

Der Systemaufbau:

Aluminium,
Kupfer, Zink,

Edelstahl

Altanstriche,
Hart-PVC, Holz

von Hand
entrosten reinigen

SikaCor® 6630 high-solid

D E R  S Y S T E M A U F B A U

strahlen
(Sa 2 1/2)

Oberfläche

Oberflächen-
vorbereitung

Grund-
beschichtung

1. Deck-
beschichtung

2. Deck-
beschichtung

SikaCor® Aktivprimer Rapid

Stahl

SikaCor ® 6630 high-solid

SikaCor® 6630 high-solid
oderSikaCor® 6630 high-solid



11

Deckbeschichtung 1-K

Sika® CorroTop 
1-komponentiger Korrosionschutzlack mit glatter, seidenglänzender/
glänzender Oberfläche

Anwendungsgebiete: Für den Korrosionsschutz und die farbliche Gestaltung von Konstruktionen aus 
Stahl, grundiertem Zink, grundiertem Aluminium, Altanstrichen, Hart-PVC und 
grundiertem Holz, wie z . B . Hallenkonstruktionen, Maschinenteile, Wand- und 
Deckenverkleidungen, Türen, Geländer im Innen- und Außenbereich .

Verbrauch: ca . 0,15 kg/m2 je Arbeitsgang bei 60 μm Trockenschichtdicke

Farbtöne: RAL, DB, ca . 9007/weißalu in 3 Liter ab Werk 

Gebindegrößen: 30 kg, 12,5 kg, 3 Liter bzw . 750 ml*  
* nur über die SPCC Maschine erhältlich

Verarbeitungsmethoden: Streichen oder Rollen, Spritzen, Airless-Spritzen

Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen: mindestens 12 Std . bei +20°C

Der Systemaufbau:

verzinkter
Stahl

Altanstriche,
Hart-PVC, Holz

von Hand
entrosten reinigen

D E R  S Y S T E M A U F B A U

strahlen
(Sa 2 1/2)

Oberfläche

Oberflächen-
vorbereitung

Grund-
beschichtung

Deck-
beschichtungen

oder

Stahl

Sika  CorroTop®

SikaCor  6630®

high-solid
SikaCor® Aktivprimer Rapid

Sika  CorroTop® Sika  CorroTop®

n  RAL- und DB-Farbtöne
n verblockungsfest, schnelltrocknend
n weichmacherbeständig
n  nahezu schattenfreie Oberfläche – auch beim Walzen 
 und Streichen
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Deckbeschichtung 2-K

SikaCor® EG-System 
Kombination bewährter 2-Komponenten-Grund- und Zwischenbeschich-
tungen auf Epoxidharz- bzw . Epoxidharz-Eisenglimmer-Basis und Poly-
u rethan-Deckbeschichtungen

n  hervorragende Chemikalien-, Witterungs- und Farbtonstabilität
n zähelastisch und hart, aber nicht spröde
n weitgehend unempfindlich gegen Stoß und Schlag
n sehr abriebfest, hohe Kreidungsstabilität
n  zugelassen und überwacht nach TL/TP-KOR-Stahlbauten, 
 Blatt 87

Anwendungsgebiete: Robuster Korrosionsschutz für Stahl, verzinkten Stahl/Aluminium mit dauerhaft 
dekorativer Wirkung . Für Brücken, Rohrleitungen, Industrie- und Hafenanlagen in 
aggressiver Atmosphäre, im Wasser-/Seewasser-/Abwasserbereich . Hervorragend 
geeignet zur stationären Verarbeitung als transportfähiges Beschichtungssystem .

Verbrauch: SikaCor EG  Phosphat ca . 0,205 kg/m2 bei 80 μm Trockenschichtdicke
SikaCor EG 1 ca . 0,215 kg/m2 bei 80 μm Trockenschichtdicke
SikaCor EG 4 ca . 0,205 kg/m2 bei 80 μm Trockenschichtdicke
SikaCor EG 5 ca . 0,135 - 0,175 kg/m2 bei 60-80 μm Trockenschichtdicke

Farbtöne: SikaCor EG  Phosphat sandgelb, rotbraun . SikaCor EG 1 ca . DB 701, 702, 703, 
601, weiss . SikaCor EG 4 DB-Farbtöne . SikaCor EG 5 RAL-Farbtöne

Gebindegrößen: SikaCor EG  Phosphat 30 kg, 15 kg, 3 kg . SikaCor EG 1 30 kg, 15 kg, 3 kg
SikaCor EG 4: 30 kg,12,5 kg, 3 kg* . SikaCor EG 5: 30 kg, 10 kg, 3 kg*
* nur über die SPCC Maschine erhältlich

Verarbeitungsmethoden: Streichen oder Rollen, Spritzen, Airless-Spritzen

Wartezeiten zwischen den Arbeitsgängen: SikaCor EG Phosphat mindestens 8 Std . bei +23°C 
SikaCor EG 1 mindestens 12 Std . bei +23°C 
SikaCor EG 4/5 mindestens 16 Std . bei +23°C

Der Systemaufbau:

Zink Altanstriche

von Hand 
entrosten reinigen

D E R  S Y S T E M A U F B A U

strahlen
(Sa 2 1/2)

Oberfläche

Oberflächen-
vorbereitung

Grund-
beschichtung

1. Deck-
beschichtung

2. Deck-
beschichtung

Stahl

Phosphat oder
SikaCor   Zink R

ausflecken mit:
Sika® Poxicolor
Primer HE NEU

SikaCor® EG 1 / Sika  Poxicolor Plus®

SikaCor® EG 4 / SikaCor® EG 5 / Sika  Poxicolor Plus®

SikaCor EG- Sika Poxicolor®
®

® Primer HE Neu



reinigen
strahlen
(Sa 2 1/2)

SikaCor® EG 1

Stahl
Aluminium,

Zink,
Edelstahl

D E R  S Y S T E M A U F B A U

Oberfläche

Oberflächen-
vorbereitung

Grund-
beschichtung

Deck-
beschichtung Sika® Permacor® 2230 VHS

Sika® Permacor® 2204 VHS, 
Sika® Permacor® 2215 EG-VHS
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Deckbeschichtung 2-K

Sika® Permacor® 2230 VHS
2-komponentige besonders lösemittelarme, optisch ansprechende und 
mechanisch widerstandsfähige Acryl-Polyurethan-Deckbeschichtung

n chemisch und mechanisch widerstandsfähig
n hohe Ergiebigkeit
n wirtschaftlich durch hohen Festkörpergehalt
n hervorragend geeignet für Verarbeitung im Stationärbereich
n sehr hohe Wetter-, Glanz- und Farbtonstabilität

Anwendungsgebiete: Mechanisch widerstandsfähige Deckbeschichtung für atmosphärisch belastete 
Stahloberflächen, z .B . für Tanks, Windkraftanlagen, Rohrleitungen, Industrie- 
und Hafenanlagen, Kläranlagen, Brücken etc .

Verbrauch: ca . 0,157 kg/m2 bei einer Trockenschichtdicke von 80 μm

Farbtöne: RAL
andere Farbtöne auf Anfrage

Gebindegrößen: 25 kg, 10 kg

Verarbeitungsmethoden: Airless-Spritzen, Airmix-Spritzen

Der Systemaufbau:



14

Deckbeschichtung 2-K

Sika® Permacor® 2330
2-komponentige Acryl-Polyurethan-Deckbeschichtung

n hohe Wetter-, Glanz- und Farbtonstabilität
n verarbeitbar auch bei niedrigen Temperaturen bis 0°C
n gute Verarbeitung auch beim Streichen und Rollen

Anwendungsgebiete: Mechanisch widerstandsfähige Deckbeschichtung für atmosphärisch belastete 
Metalloberflächen, insbesondere auch bei Kondenswasserbelastung, z .B . für 
Brücken, Rohrbrücken, Kräne, Stahlkonstruktionen, Kraftwerke, Industrieanla gen, 
Metallfasaden, Stadien sowie Außenflächen von Tanks, Behältern und Rohren . 

Verbrauch: ca . 0,115 - 0,185 kg/m2 bei einer Trockenschichtdicke von 50-80 μm

Farbtöne: RAL, andere Farbtöne auf Anfrage

Gebindegrößen: 28,75 kg, 11,5 kg

Verarbeitungsmethoden: Streichen oder Rollen, Airless-Spritzen

Der Systemaufbau:

reinigen

D E R  S Y S T E M A U F B A U

strahlen
(Sa 2 1/2)

Oberfläche

Oberflächen-
vorbereitung

Grund-
beschichtung

Deck-
beschichtung

Sika® Permacor® Systeme
2000, 2200 und 2300

SikaCor® EG 1

Stahl
Aluminium,

Zink,
Edelstahl

Altbeschichtung

Sika® Permacor® 2330

 EINGEBEN
Chargen-/Batch-Nr, Menge, Bezugsquelle eingeben 
 Sika-Points werden gutgeschrieben

2

 

 EINLOGGEN
Unter www.sika-exclusive.de anmelden

1

Sika-Points

 EINPACKEN
Über den aktuellen Points-Stand informieren und 
aus vielen tollen Prämien auswählen

3

In Echtzeit zu den Prämien! - So einfach gehts: 

Sika-Exclusive
Das Prämienprogramm für Kunden
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Vor Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist stets das jeweils aktuelle Produktdatenblatt zu beachten . 
Es gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Know-how  
vom Projekt ins Regal

HM
/0

1 .
20

12
/7

 .5
00


