Unbeschwerter Badespass y Rundum-Kompetenz!
mit Abdichtungssystemen von Sika Vom Fundament bis zum Dach.

Sika bietet fiir alle
Anforderungen in jedem
Bereich die richtigen

Flachdachabdichtung Systemldsungen.
Statische Verstéarkung

Betonschutz und
-instandsetzung

Ob per Telefon, Fax,
E-Mail oder personlich
— wir sind immer fiir
Sie da. Durch unsere
Partnerschaft mit dem
im Innenausbau .

Fachhandel konnen
Sie sich auch dort
kompetent beraten
lassen.

E-Mail:
info@de.sika.com
Internet:
www.sika.de
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Bauwerksabdichtungen

Start frei fur
Ihr Sika-Handelspartner: Sika Deutschland GmbH am
unbegrenztes Badevergnugen
70439 Stuttgart
Telefon +49 7118009-0
Telefax +49 711 8009-3 21
Stuttgarter StraBe 139 .
Gestaltung und Abdichtun
Telefon +49 7 12 59 40-0
Telefax +49 7 12 59 40-3 21 . nn
Rieter Tal SChW” I “ I Ibadern
71665 Vaihingen/Enz
Telefon +49 7 04 21 09-0
Vor Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist stets das jeweils aktuelle Produktdatenblatt zu beachten. Es gelten Telefax +49 7 04 21 09-180

unsere jeweiligen Allgemeinen Geschéftsbedingungen.

Von-Helmholtz-StraBe 1
89257 lllertissen

Telefon +49 7 30 31 80-0
Telefax +49 7 30 31 80-280

BI/G/01-10/2.000

Innovation & |since
Consistency (1910

Innovation & |since
Consistency 1910




Dekorative Systeme fiir die Gestaltung

von Schwimmbadern

Ob gemiitliches Planschen im Pool oder
sportlicher FreizeitspaB — der Sprung ins
kiihle Nass bringt immer erfrischende
Erlebnisse. Schwimmbéder bieten unab-
hangig von GroBe und Bauform flir Jung
und Alt ein entspannendes Ambiente und
hochste Lebensqualitit. Damit die Bade-
freude im eigenen Schwimmbad dauer-
haft ungetriibt bleibt, sind zuverlassige
Abdichtung sowie ansprechende Gestal-
tung gefordert.

Lebenswerter Freiraum mit hohen
Leistungsanforderungen
Bestandigkeit, Asthetik und Wirtschaft-
lichkeit bestimmen das Anforderungs-
profil fiir Schwimmbader. Die Ausklei-
dung eines Beckens muss schlagfest,
frostbestandig und resistent gegen Al-
gen- und Pilzbewuchs sein. Zudem ist
die Bestandigkeit gegen Bewegungen
und Risse im Untergrund, gegen aufbe-
reitetes Wasser und Sonnenschutzmit-
tel erforderlich. wiinschenswert, die eine freie, vielseiti-
Beziiglich der Asthetik sind Materialien ge und optisch attraktive Beckengestal-

I

tung ermdglichen. Auch die Farbton-
stabilitdt des Materials ist von groBer
Bedeutung.

Daneben sind wirtschaftliche Aspekte wie
ein gutes Preis-Leistungs-Verhaltnis und
einfache Reinigung und Pflege relevant.
Zudem muss die kostenglinstige Erneu-
erung im Reparatur- oder Instandsetz-
ungsfall gegeben sein.

Kompetenzpartner fiir individuelle
Losungen

Sika hat all diese Faktoren bei der Ent-
wicklung und Optimierung seiner Abdich-
tungssysteme fiir Schwimmbad-AuBen-
becken beriicksichtigt. Langjahrige Er-
fahrung und brancheniibergreifendes
Know-how sichern zuverlédssige Sys-
temlésungen fiir den Neubau und die
Instandsetzung von Schwimmbdadern.
Die einzigartige Qualitit der Produkte und
Dienstleistungen sorgt fiir eine lang an-
haltende Freude mit individuell gestalte-
ten Schwimmbad-Abdichtungen.

Wir sind Mitglied im

Zuverlassige Abdichtung
in attraktiver Optik

bsw

BUNDESVERBAND
SCHWIMMBAD
& WELLNESS E.V.

Der Basisbaukorper eines AuBenbeckens
mit Erdaushub bedarf grundséatzlich einer
Abdichtung. Die konventionelle Bauwei-
se sieht eine mineralische Beschichtung
vor, die als Untergrund fiir Fliesen, Mosa-
ike oder dekorative Beschichtungen dient.
Alternativ dazu sind vor allem Kunststoff-
abdichtungsbahnen sehr vorteilhaft, weil
sie gleichzeitig beide wesentlichen Funk-
tionen - Abdichtung und Endbeschich-
tung - iibernehmen.

Individuelle Gestaltung in freier Geo-
metrie

Die Sikaplan®-3150-16R/RE Dichtungs-
bahnen werden vor Ort verlegt und er-
moglichen nahezu grenzenlose Gestal-
tungsmdglichkeiten sowohl in Frei- als
auch in Hallenbédern. Diese PVC-P Dich-
tungsbahnen erfiillen alle Forderungen
an Besténdigkeit, Asthe-

tik und Wirtschaftlich-

keit. Die Verstarkung

mit einem Synthese-
fadengewebe und einer ;
hoheren — und damit i
mehr Sicherheit geben- ;
den — Materialdicke
von 1,6 Millimetern ist
einzigartig auf dem
Markt.

Sika bietet zudem das
komplette Systemzubehor zum Einbau
der Dichtungsbahnen und sorgt mit sei-
ner Rundum-Kompetenz fiir unbe-
grenztes Badevergniigen aus einer
Hand.

Hinweis fiir Bauherren

Planung und Bau von Swimmingpools
erfordern Spezialkenntnisse, wobei der
aktuellste Stand der Technik sowie die
landerspezifischen Vorschriften zu be-
riicksichtigen sind. Der Vertrieb der Sika
Produkte erfolgt ausschlieBlich durch den
Fachhandel!

Beton- oder Mauersteinbecken mit Dichtungsbahn

Abdichtung mit Sikaplan® WP 3150-16R/RE
PVC-P Dichtungsbahn mit Synthesefadengewebe verstarkt.
CE zertifiziert nach DIN EN 13361 und DIN EN 13967

Verarbeitung
Sikaplan® WP 3150-16R/RE
Lose Verlegung mit anschlieBender VerschweiBung der Nahte

Leistungsanforderungen Leistungsdaten

Freie Einfache Reinigung B Freie Gestaltungsmdglichkeiten
% Beckengestaltung und Pflege durch beliebigen Bahnenzuschnitt
B Individuelles Design durch trendige Farben
W Gepriifte Rutschsicherheit

Farbtonvielfalt Besténdig gegen durch Pyramidenpragung
H Bewegungen und m Widerstandsfahigkeit durch
Risse im Untergrund

eingearbeitete Synthesefaden
B Unbeschwertes Badevergniigen durch
nachgewiesene hygienische Eignung

S Farbtonstabilitat Frostbestandigkeit



